
   100.000  VORBEREITUNGSARBEITEN 

        

   110.000  BAUSTELLENINSTALLATION 

        

   111.000  Baustelleinrichtungen. 

        

   111.100  Installation inkl. An- und Abtransport 

    der für die Ausführung der vorliegenden 

    Arbeiten notwendigen Maschinen,  

    Geräte und Mannschaften. 

        

   111.110  Baustelleninstallation. 

        

   111.111  Pauschal pro Etappe. 

        

   200,000  UNTERGRUNDVORBEREITUNG 

        

   210.000  Untergrund mechanisch bearbeiten. 

        

   211.000  Zementgebundene Untergründe. 

        

   211.100  Entfernen der Zementhaut. 

        

   211.110  Untergrund mechanisch bearbeiten. 

    Aufrauen oder schleifen. 

        

   211.113  Horizontale und vertikale Fläche plan überschleifen 

    mit Bodenfrässystem. Diamant- Topfscheibe 

    mit Abzugsvorrichtung für staubfreies Arbeiten. 

    Ausmaß per m2 (Abgewickelt gemessen) 

        

   211.114  Zuschlag für vertikale Flächen 

    Ausmaß per m2 (Abgewickelt gemessen) 

        

   240.000  Untergrund reinigen. 

        

   244.000  Untergrund mit Staubsauger reinigen. 

        

   244.100  Untergrund : Besenrein und trocken. 

        

   244.110  Untergrund mit Staubsauger von losen Teilen 

    oder anderen Stoffen die die Haftfähigkeit 

    beeinträchtigen könnten, sauber reinigen. 

    Horizontale und vertikale Flächen. 

    Ausmaß per m2.   

        

   244.111  Abwickelt gemessen 

        

   400.000  GRUNDIERUNGEN   

        

   410.000  Grundierung für mineralische Untergründe. 

        

   411.000  Untergrund : Oberflächlich trocken 

    (max. 20% Restfeuchtigkeit, Protimeter) 

        



  
  

  

        

   411.100  Lösungsmittelfreie, wasserbasierte 

    Grundierungen.   

        

   411.120  Zweikomponenten Grundierungen. 

        

   411.121  Auftragen einer Epoxydharzgrundierung 

    Marke/Typ : Prenopox 191 Bonding Primer 

    Appliziert mit Roller, Pinsel oder 

    Airless- Spritzgerät. 

    Verbrauch per m2 : 0,15 kg 

    Farbe : hellgrün transparent 

    Horizontale und vertikale Flächen. 

    Ausmaß per m2.   

    Abwickelt gemessen 

        

   500.000  PRENOTEC ABDICHTUNGSSYSTEME 

        

   540.000  Dekorative Abdichtungssysteme 

        

   543.000  Dekorative Beschichtung mit faserarmierter 

    Wasserabdichtung. 

        

   543.300  Lösungsmittelarmer, 1-K Flüssigkunststoff. 

    Als  Abdichung mit Systemeigenem 

    UV-Schutz und begehbarem Deckbelag. 

    In 2 Arbeitsgängen appliziert aus 

    2 hochwertigen (Top Coat) Schichten,  

    mit strukturstabiler Glasfaser-Armierung.  

    UV-stabil, farbecht, wurzelfest, dampf- 

    durchlässig und wasserdicht. 

    Ausführung gemäß Prenotec Aufbau : DWF 116 

    Qualitätsanforderung gemäß ETAG für Dächer 

    EUROPEAN TECHNICAL APPROVAL GUIDELINE 

    (Europäische Organisation für technische Richtlinien) 

    Materialbasis : aliphatischer Polyurethan. 

        

   543.310  Einbettungsschicht. 

        

   543.311  Applizieren der Einbettungsschicht 

    auf Basis aliphatischer Polyurethane 

    Marke, Typ : Prenopur 111 Decotop ET 

    Verbrauch : 1,9 kg/m2 

    Farbe : oxydrot   

    Horizontale und vertikale Flächen. 

    Ausmaß per m2.   

    Abwickelt gemessen 

        

   543.350  Einarbeiten Faserarmierung. 

        

   543.352  Ganzflächig in Einbettungsschicht einarbeiten 

    einer starken, strukturstabilen Glasfasermatte. 

    Marke, Typ : Prenofas Premium 

    Flächengewicht : 225 gr/m2 



    Horizontale und vertikale Flächen. 

    Ausmaß per m2.   

    Abwickelt gemessen 

        

        

   543.355  Streifenweise in Einbettungsschicht einarbeiten 

    einer hochflexiblen, dilatierenden Faserarmierung 

    Marke, Typ : Prenofas Heavy Duty 

    als Dilatationsfugenausbildung der Abdichtungslage 

    Breite : 15 cm   

    Horizontale und vertikale Flächen. 

    Gerade oder winkelförmig eingebaut. 

    Ausmaß per ml.   

        

   543.370  Deckschicht.   

        

   543.373  Applizieren der Deckschicht 

    auf Basis aliphatischer Polyurethane 

    Marke, Typ : Prenopur 112 Decotop ST 

    Verbrauch : 0,9 kg/m2 

    UV-beständig, wurzelfest und farbecht. 

    Farbe : achatgrau RAL 7038 

    Horizontale und vertikale Flächen. 

    Ausmaß per m2.   

    Abwickelt gemessen 

        

   543.800  Zuschläge   

        

   543.810  Für Auf und Abbordungen. 

        

   543.811  Einbettungsschicht inkl. Faserarmierung  

    und Deckschicht auf- oder abborden. 

    Ausmaß per m2   

        

   543.820  Für Kant- Kehl- und Eckausbildungen. 

    Kreuz- und T-Stöße, sowie Endabschlüsse. 

        

   543.821  Ausbilden von Kanten und Kehlen. 

        

   543.823  Ausbilden von Ecken und Gehrungen. 

        

   545.000  Dekorativer Gehbelag 

        

   545.300  Dekorativer Geh- und Schutzbelag 

    aus im Überschuss abgestreutem, 

    eingefärbtem Quarzsand. 

    Lösungsmittelarmer, 1-K Flüssigkunststoff. 

    Sehr rutschsicher und UV-stabil. 

    Materialbasis : Aliphatischer Polyurethan. 

        

   545.310  Bindeschicht.   

        

   545.311  Applizieren der Bindeschicht 

    Marke, Typ : Prenopur 114 Decotop SL 

    Verbrauch : 0,5 kg/m2 

    Farbe : Lichtgrau RAL 7035 



    Horizontale und vertikale Flächen. 

    Ausmaß per m2.   

    Abwickelt gemessen 

        

   545.330  Verschleißschicht.   

        

        

   545.332  Einstreuen von Quarzsand im Überschuss 

    in noch feuchte Bindeschicht. 

    Marke/Typ : Prenoquarz Color CL 

    Körnung : 0,3 bis 0,7 mm 

    Verbrauch : 2,50 kg/m2 

    Farbmischung : aus Standartfarben SMALLBETON  

    Horizontale und vertikale Flächen. 

    Ausmaß per m2.   

    Abwickelt gemessen 

        

   545.500  Oberflächenbearbeitung. 

        

   545.560  Transparente Versiegelung 

        

   545.561  Quarzsandabstreuung vom Überschuss 

    sauber mit Handbesen und Staubsauger 

    reinigen. Anschließend applizieren einer Schicht 

    Marke/Typ : Prenopur 760 CSL 

    Verbrauch : 0,50 kg/m2 

    Farbe : Transparent   

    Horizontale und vertikale Flächen. 

    Ausmaß per m2.   

    Abwickelt gemessen 

        

   541.800  Zuschläge   

        

   541.810  Für Auf- und Abbordungen. 

        

   541.811  Bindeschicht, Decorbelag und 

    Versiegelung auf- oder abborden. 

    Ausmaß per m2.   

        

   541.820  Für Kant- Kehl- und Eckausbildungen. 

        

   541.821  Ausbilden von Kanten und Kehlen. 

        

   541.823  Ausbilden von Ecken und Gehrungen. 

        

   541.830  Anschlüsse an Abläufe. 

        

   541.833  Gesamter Aufbau an bauseitige 

    Dachwassereinläufe anschließen. 

    Aufbau Typ : DWF 116. 

    Ohne Einlauf und Rost. 

    Bis DN 200 mm.   

        

   541.840  Durchdringungsanschlüsse   

        

   541.843  Gesamter Dachaufbau an bauseitige 



    Durchdringungseinfassungen, Futterrohre oder 

    Geländerdurchdringungen.   

    Aufbau Typ : DWF 116. 

    Ohne Futterrohre oder Deckstreifen. 

    Bis DN 300 mm.   

        

   541.870  Dilatationsfugenausbildung. 

        

 
 
 


