
Hochwertiger, aliphatischer 
Polyurethan-Flüssigkunststoff mit 
einem feuchtigkeitsunempfindlichen 
Aushärtungssystem. 
Als Abdichtung unter Fliesen und 
Natursteinen.

FLK-Abdichtungen
unter Fliesen

Prenopur
Decotiles



Prenopur Decotiles
Sehr schnelle und sichere Verarbeitung
Kein Mischen
Auf Wunsch mit Beschleuniger
Kein langes Aufrühren
Deckel auf und sofort verarbeiten
Handapplikation und maschinell verarbeitbar
Kann auch von polyvalenten Verarbeitern jederzeit sicher eingesetzt werden.
Für kurze Trocknungszeiten kann ein Beschleuniger zugemischt werden.

Feuchtigkeitsunempfindlich / Dampfdiffusionsoffen
Kann auf leicht feuchten Untergründen (<20% Protimeter WME) ohne Blasen-
bildungen appliziert werden. Trocknet sogar unter Wasser aus. Kann dadurch 
auch bei unsicherer Witterung bis zum Regenbeginn verarbeitet werden. Durch 
seine sehr hohe Wasserdampfdurchlässigkeit kann eingeschlossene Feuchtig-
keit jederzeit durch die wasserdichte Abdichtungsmembrane entweichen.
PMT-Technology (Preno Moisture Triggered Technology).

Einfache Verarbeitung
Kein Mischen. Deckel auf - Verarbeiten - Deckel zu.
Dadurch keine Fehlmischungen möglich.
Sehr standfestes Polyurethan, besonders bei vertikaler Applikation.
Dünnflüssig und standfest zum guten Einarbeiten aller Faserverstärkungen. 
Grosses und ergänzendes Produkteangebot wie Bauplatten, Entwässerungs-
rinnen und Ausgleichsmörtel. 

Mit verschiedenen Faserarmierungen
Bei Übergängen von unterschiedlichen Baukörpern / Baustoffen wird mehr-
heitlich eine spezielle Faserarmierung eingearbeitet.
Bei Übergängen von schwimmenden auf feste Baukörper (< 5 mm) wird ein 
dehnbares Fugenband Prenofas HD eingesetzt.
Als allgemeine Glasfaserarmierung Prenofas Premium. 

 

Anwendungsbereich
Balkone und Terrassen mit Fliesenbelägen
Treppen
Laubengänge
Nassräume
Duschen 



Flüssigkunststoffabdichtung unter Fliesen und Natursteinplatten

Altbewährte Flüssigkunststoff-Technologie mit besten Prüfergebnissen für eine dauerhaft zuverläs-
sige, einfach zu verarbeitende und funktionstüchtige Abdichtung.

Aufbautyp : Prenopur DWF 110

1 : Prenopox 191 Bonding Primer 
2 : Prenopur 116 Decotiles ST 
3 : Prenofas Premium
4 : Prenopur 116 Decotiles ST 
5 : Prenopur 116 Decotiles ST 
6 : Prenopur 116 Decotiles ST 
7 : Prenoquarz - Abstreuung
8 : Prenocem 811 Tile Adhesive 
9 : Fliesen (Naturstein, Keramik, Glas)

Temperaturbeständigkeit
Temperaturbereich
von -50°C bis +80°C
(Periodisch bis +120°C)

Eindruckwiderstand
Hohe Eindruckfestigkeit bei 
dynamischer und statischer 
Belastung

Wasserdicht
Absolut wasserdicht
und Ozonbeständig

Feuerbeständigkeit
Beständig gegen Flugfeuer 
und strahlende Wärme

Dampfdurchlässigkeit
Sehr hohe Wasserdampfdurch-
lässigkeit

Komplettaufbau
Vom Unterlagsboden bis 
zum Plattenkleber alle 
Produkte Systemgerecht 
aufeinander abgestimmt.

UV-Beständigkeit
Sehr hohe Witterungsbestän-
digkeit. Nach 2000 Stunden 
kein Anzeichen von Alterung

1-Komponentig
Deckel auf - Verarbeiten -
Deckel zu.
Auf Wunsch mit Decocat-
Beschleuniger in 1 Stunde
trocken.



Änderungen vorbehalten,  09.07.2015_AT

Prenopur Decotiles Flüssigkunststoff-Abdichtungssystem

Prenopox 193 DEC Metall-Primer Prenopox 191 Bonding-Primer
Untergrund : Alle Arten von blankem Metall und einigen beschich-

teten Metallen (Haftungstest vor Ort durchführen!)
Untergrund : Beton, Mauerwerk, Bitumen, Asphalt, Holzwerk-

stoffe, Hartkunststoffe wie PVC und Polyester

Michungsverhältnis : 88 : 12 (Part A : Part B) Mischungsverhältnis : 1 : 4  (Part A : Partt B)

Verbrauch : ca. 0.15 kg / m² Verbrauch : ca. 0.15 kg / m²

Trocknungszeit : ca. 30 Min. (20°C) Trocknungszeit : ca. 90 Min. (20°C)

Lagerzeit : ca. 12 Monate in ungeöffnetem Zustand Lagerzeit : ca. 12 Monate in ungeöffnetem Zustand

Gebindegrösse : 0.375 kg, 1.4 kg, 7 kg Gebindegrösse : 1 kg, 5 kg

Prenopur 116 Decotiles ST
Einsatzbereich : Hochwertiger aliphatischer Polyurethan-Flüssig-

kunststoff als Deckschicht für Anwendungen unter 
keramischen Plattenbelägen.

Michungsverhältnis : 1-K

Verbrauch : ca. 0.8 - 3.0 kg / m² 

Trocknungszeit : ca. 5 Stunden (20°C)

Lagerzeit : ca. 6 Monate in ungeöffnetem Zustand

Gebindegrösse : 6,5 kg, 15 kg 

Prenocem 811 Tile Adhesive

Prenoquarz A 

Einsatzbereich :
Fliesenkleber.
Zusammen mit Prenopur Decotiles-FLK als Ergän-
zung zum Adichtungssystem unter keramischen 
Plattenbelägen.

Beschrieb : Quarzsand (ca. 99% SiO2).
Feuergetrocknet und fein abgesiebt.

Verbrauch : 1.6 - 6.2 kg / m²  (je nach Zahnhöhe Zahnspachtel)

Verbrauch : ca. 2.5 kg / m²

Lagerzeit : 12 Monate bei trockener Lagerung

Körnung : 0.3 - 0.7 mm, 0.7 - 1.25 mm, 0.3 - 1.25 mm

Gebindegrösse : 25 kg

Gebindegrösse : 25 kg

Farben : Naturfarbig (Beige)

Prenofas Premium

Prenopur 181 Decocat

Einsatzbereich : Verstärkungsbänder aus starker Spezial-Glasfaser 
als allgemeine Verstärkung für statisch neutrale 
Anwendungen. 

Einsatzbereich : Beschleuniger von 1-K aliphatischen Polyurethan-
Flüssigkunststoffen der Prenopur Deco-System-
reihe.

Gewicht : 225 gr / m²

Verbrauch : 60 gr / Gebinde à 6 kg

Rollenbreite in cm : 15, 20, 25, 33, 40, 50, 130

Trockungszeit : < 1 h (20°C)

Rollenlänge : 50 m  (130 cm Breite auch mit 25m Länge lieferbar) 

Gebindegrösse : 70 gr.

Prenopur 182 Reaktivator

Prenoseal 555

Einsatzbereich : 1-K Reaktivierungs-Grundierer für Prenopur Deotop 
Anwendungen, wenn der Zeitraum bis zur Nachbe-
schichtung länger als 7 Tage beträgt.

Einsatzbereich : Polyurethan-Fugendichtungs- und Spachtelmasse 
für Prenopur Deotop-Anwendungen.

Verbrauch : ca. 0.15 kg / m²

Gebindegrösse : Kartusche à 310 ml  / Karton à 12 Kartuschen

Gebindegrösse : 2 kg, 5 kg

Version : 09072015_AT

Dachgrün GmbH
Kleinweikersdorf 76
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Tel : +43 1 470 80 44 - 55

Fax : +43 1 478 99 49

Mail : office@dachgruen.at

Web : www.prenotec.ch


