
Neue und einzigartige Flüssigkunst-
stoff-Technologie auf Basis von Poly-
urethan-Methylmethacrylat (PUMMA)

Prenopur
Pumatop



Prenopur Pumatop
Sehr schnelle Aushärtungszeit
Nach ca. 30 Minuten trocken
Nach ca. 1 Stunde begehbar
Sämtliche Arbeitsschritte an einem Tag ausführbar
Topf- und Abbindezeit mittels Katalysatormenge einstellbar

Bei kalten Temperaturen verarbeitbar
Weitgehend gleichbleibende Verarbeitungseigenschaften zwischen 0°C bis 
+30°C.
Auch bei Minustemperaturen verarbeitbar (beachten Sie die Verlegenweisungen 
bei Applikationen unter dem Gefrierpunkt).

Einfache Verarbeitung
Einfaches Mischverhältnis.
Baustellengerecht ohne abzuwägen.
Zugabe von Katalysatorpulver mittels eines Messbechers. 
Durch die Pulvermenge wird der Reaktionsprozess gesteuert.

Mit und ohne Faserarmierung
Bei Übergängen von unterschiedlichen Baukörpern / Baustoffen wird mehrheitlich 
eine spezielle Faserarmierung eingearbeitet.
Flächige Abdichtungen können auch ohne die Einarbeitung von Faserarmie-
rungen appliziert werden.

Dekorative Abdichtungen
Begehbare und befahrbare Aussenflächen
Balkonbeschichtungen
Terrassenabdichtungen
Laubengänge
Parkhausbeschichtungen
etc.

Flächige Abdichtungen
Vordächer
Flachdächer
Unterterrainabdichtungen
Auffangwannen
Blumentröge
etc.

Partielle Abdichtungen
Arbeitsfugenabdichtungen
Abdichtung von Durchführungen
Abdichtung von Teilbereichen
Anschlussabdichtungen von bituminösen Dichtungsbahnen
Reparaturen
etc.



die revolutionäre Puma-Technologie

Prenopur Pumatop vereint die bewährten, dauerelastischen Eigenschaften von Prenopur Polyuretha-
nen mit den kälteunempfindlichen Eigenschaften von Methylmethacrylaten.

Aufbautyp : Prenopur WF 221

4 : Prenopur 214 Pumatop EST 
3 : Prenofas Premium
2 : Prenopur 214 Pumatop ET 
1 : Prenocryl 293 Universalprimer

Neueste Flüssigkunststof-Technologie mit besten Prüfergebnissen für eine dauerhaft zuverlässige, 
einfach zu verarbeitende und funktionstüchtige Abdichtung.

Temperaturbeständigkeit
Temperaturbereich
von -30°C bis +90°C

Eindruckwiderstand
Hohe Eindruckfestigkeit bei 
dynamischer und statischer 
Belastung

Wasserdicht
Absolut wasserdicht

Feuerbeständigkeit
Beständig gegen Flugfeuer und 
strahlende Wärme

Dampfdurchlässigkeit
Sehr hohe Wasserdampfdurch-
lässigkeit

Beständig gegen 
Mikroorganismen
Beständig gegen Pflanzen-
wurzeln

UV-Beständigkeit
Beständigkeit gegen UV-
Strahlung von 1000 MJ/m²

CE-Gütesiegel
Die nach ETAG 005 zertifi-
zierten Prenopur Pumatop
Produkte erhalten das CE-
Siegel



Prenopur Pumatop Flüssigkunststoff-Abdichtungssystem

Prenocryl 293 Universalprimer

Untergrund : Metall, Beton, Mauerwerk, Holzwerkstoffe usw.

Michungsverhältnis : 2-K, Zusatz von 2% - 5% Katalysator
(je nach Temperatur und gewünschter Topfzeit)

Verbrauch : ca. 0.30 - 0.50 kg / m²

Trocknungszeit : je nach Katalysator-Zugabe

Lagerzeit : ca. 6 Monate (+15°C bis +20°C)

Gebindegrösse : 2 kg, 5 kg, 180 kg*

Prenocryl 291 Spezialprimer

Prenocryl 281 Catalysator

Untergrund : leicht feuchte Untergründe (Beton, Mauerwerk, 
Holzwerkstoffe)

Beschrieb : Katalysator für alle Prenopur Pumatop 
Produkte

Michungsverhältnis : 2-K, Zusatz von 2% - 5% Katalysator
(je nach Temperatur und gewünschter Topfzeit)

Mischungsverhältnis : Zusatz von 2 - 5 Gewichts-% (je nach Tempe-
ratur und gewünschter Topfzeit)

Verbrauch : ca. 0.30 - 0.50 kg / m²

Trocknungszeit : je nach Katalysator-Zugabe

Lagerzeit : ca. 6 Monate (+15°C bis +20°C)

Lagerzeit : ca. 6 Monate

Gebindegrösse : 2 kg, 5 kg, 180 kg*

Gebindegrösse : 1 kg, 25 kg

Prenopur 214 Pumatop EST

Einsatzbereich : Einbettungs- und Deckschicht für partielle 
Abdichtungen. Tixotrope Voreinstellung für 
vertikale und horizontale Flächen.

Mischungsverhältnis : 2-K (Part B = Prenocryl 281 Catalysator)

Verbrauch : ca. 2.50 – 2.90 kg/m²

Trocknungszeit : ca. 30 Minuten

Lagerzeit : ca. 6 Monate (+15°C bis +20°C)

Gebindegrösse : 13 kg

Prenofas Premium

Einsatzbereich : Verstärkungsbänder aus starker Spezial-Glas-
faser als allgemeine Verstärkung für statisch 
neutrale Anwendungen 

Gewicht : 225 gr / m²

Rollenbreite in cm : 15, 20, 25, 33, 40 50, 130/25, 130/50 * = keine Lagerware
Rollenlänge in m : 50 (Rollenbreite 130 cm auch 25 m erhältlich) Bitte beachten Sie unsere Verlegeanleitung UK 22.
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