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Prenopur 171 Smarttop-Primer
1-K-Polyurethan-Primer für saugfähige Oberflächen

Beschreibung
Prenopur 171 Smarttop-Primer ist ein transparenter, elasti-
scher, tief eindringender Einkomponenten-Polyurethan-Pri-
mer. Er ist lösungsmittelbasierend.  

 
Haupteigenschaften
• Einfache Anwendung (Roller oder Airless-Spritzgerät)
• Ausgezeichnete Haftung auf saugenden Oberflächen
• Schnelles trocknen
• Genügend elastisch um Oberflächenbewegungen 
  aufzufangen
• Beständig gegen stehendes Wasser
• Beständig gegen Frost.

Anwendungsbereiche
Prenopur 171 Smarttop-Primer wird hauptsächlich als Primer 
für Polyurethane Beschichtungen und als Verbindungsdicht-
mittel auf saugenden Untergründen verwendet wie :
• Beton
• Kompakter Beton
• Mörtel
• Holz, etc.
Er kann ebenfalls alte und spröde Oberflächen ausgleichen.
Er kann ebenfalls als Schutzfilm gegen Oele, Fett, Feuchtig-
keit, Chemikalien und andere flüssige Substanzen verwendet 
werden.

Verbrauch
200 -250 gr/m2 in einer Lage.
Diese Deckung basiert auf praktischer Anwendung durch Rol-
len auf einer glatten Oberfläche bei  optimalen Bedingungen. 
Faktoren der Oberfläche wie Porosität, Temperatur, Feuchtig-
keit, Anwendungsmethode können den Verbrauch ändern.

Chemikalische Eigenschaften

Kaliumhydroxid 20% + Natriumhydroxide 20% +
Ammoniak 10% + Schwefelsäure 10% +
Salzsäure 10% + Meereswasser +
Benzol + Tuluol +/-
Reinigungsmittel + Dichlormethane -
Diesel-Oel + Methylpyrrolidon (Brems-

flüssigkeit
-

   + beständig;  - nicht beständig, +/- beständig für eine kurze Zeit.

Technische Daten

Eigenschaft Resultate Testmethode
Zusammensetzung polyurethanes Pre-

polymer lösungsmit-
telbasierd

Wasserdruckbestän-
digkeit

keine Leckage (1m 
wasser, 24h)

DIN 1928, Test A

Haftung auf Beton 2.2+/- 0.2 N/mm2 ASTM D 903

Härte (Shore-Akala 
A)

> 95 ASTM D 2240

Verarbeitungstem-
peratur

5°C bis 35°C Bedingungen: 20°C, 
50% RH 

leicht belastbar 12 Stunden  Bedingungen: 20°C, 
50% RH 

Aushärtungszeit  4 Tage  Bedingungen: 20°C, 
50% RH 

Vorbereiten der Oberfläche
Vorsichtiges Vorbereiten der Oberfläche ist für ein optimale 
Haltbarkeit wesentlich.
Die Oberfläche muss trocken und sauber sein sowie frei von 
jeder möglicher Verschmutzung, die die Wirkung schädlich 
beeinflussen kann.
Maximaler Feuchtigkeitsgehalt sollte 5% nicht übersteigen. 
Neue, frische Oberflächen  müssen für mindestens 28 Tage 
trocknen. Alte Schichten, Schmutz, Fette, Öle, organische 
Substanzen und Staub müssen mit einer Schleifmaschine 
entfernt werden. Mögliche Oberflächenunregelmäßigkeiten 
müssen angepasst werden. Irgendwelche lose Oberflächen-
stücke und Staubrückstände müssen entfernt werden.
Warnung: Oberfläche nicht mit Wasser  waschen!

Grundierung
Für beste Resultate sollten die Temperatur während der An-
wendung und der Trocknungszeit zwischen +5°C und +35°C 
sein. Niedrigere Temperaturen sowie hohe Feuchtigkeit kön-
nen die Abtrocknungszeit beeinflussen.
Prenopur 171 Smarttop-Primer kann mit Rolle oder Pinsel 
oder für grössere Flächen mit einem Airless-Spritzgerät auf-
getragen werden. 
Nach 2-3 Stunden kann die Abdichtung aufgebracht werden.

EMPFEHLUNG: 
Wenn die Oberfläche sehr spröde ist, wie kompakter Beton, 
ist es empfehlenswert 2 Schichten aufzutragen.

1 / 2

Prenotec AG / Tel.: +41 (0)44 851 55 08 / Fax: +41 (0)44 851 55 06 / E-Mail: info@prenotec.ch, / www.prenotec.ch    Änderungen vorbehalten

PRODUKTEBLATTHIGH PERFORMANCE PRODUCTS 11.36

PRENOPUR
171 Smarttop - PRIMER



23.08.2010

Lieferformen
1 kg Prenopur 171 PUR-Primer
5 kg Prenopur 171 PUR-Primer *

* = keine Lagerware. Lieferfrist auf Anfrage.

Sicherheitshinweise
Enthält Isozyanate. 
Hautkontakt sollte vermieden werden. Handschuhe tragen 
und eine ausreichende Luftzirkulation sollte in geschlossenen 
Räumen vorhanden sein. 
Vor der Verarbeitung bitte das Sicherheitsdatenblatt lesen. 

Diese Informationen sind nach unserem besten Wissen 
korrekt, beziehen sich jedoch nicht unbedingt auf die speziellen 
Anforderungen des Kunden. In diesem Fall sind weitere Informa-
tionen schriftlich einzuholen. Durch Erscheinen dieser Produk-
teblätter werden alle vorhergehenden Produkteblätter ungültig.

Ein ausführliches Sicherheitsdatenblatt ist auf Anfrage 
erhältlich
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