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Prenopur 780 Decotop SLC / SLP 
2-Komponenten Versiegelung für Prenopur Decotop Beschichtungssysteme

Beschreibung
Prenopur 780 Decotop SLC / SLP ist eine transparente (SLC) 
oder pigmentierte (SLP) 2-Komponenten-Versiegelung für 
Prenopur Decotop Beschichtungssysteme.
Das Produkt ist Lösungsmittelhaltig.

Haupteigenschaften
- UV-beständig.
- Gute Elastizität.
- Hohe Abriebfestigkeit.
- Gute Lösungsmittel- und Cheikalienbeständigkeit.
- Sehr gute Licht- und Wetterbeständigkeit.
- Aussen und innen anwendbar.

Anwendungsbereiche
Es gibt 2 Möglichkeiten der Anwendung:
1. Endschicht für ein gerade aufgetragenes Prenopur Clear- 
    stone System für Balkone und Terrassen.
2. Endschicht für das Prenopur Decotop System für Balkone 
    und Terrassen, in Verbindung mit Antirutschmaterial.

Verbrauch
100 - 180 g/m² pro Anstrich, je nach Untergrund.

Mischungsverhältnis
Prenopur 780 Decotop SLC, Part A : B = 3 : 1
Prenopur 780 Decotop SLP, Part A : B = 4 : 1

Technische Angaben
Part A:
Beschrieb Wert
Viskosität : 100 - 300 mPass
Festkörpergehalt : 43 %
Spezifi sches Gewicht (+20°C) : 1.05 kg/l

Part B:
Beschrieb Wert
Viskosität : ca. 250 mPass
Festkörpergehalt : 75 %
Spezifi sches Gewicht (+20°C) : 1.07 kg/l

Verarbeitungsrichtlinien
1. Untergrundvorbereitung:
Den Untergrund mit geeigneten mechanischen Verfahren, wie 
zum Beispiel Schleifen, Stocken oder Strahlen vorbereiten.
Der Untergrund muss trocken, tragfähig und frei von arteige-
nen und artfremden, trennend wirkenden Substanzen sein.
2. Mischen:
Part A + B gründlich mit einem langsam laufenden Rührwerk 
(ca. 300 U/min) miteinander mischen und umtopfen.
3. Verarbeiten:
Prenopur 780 Decotop SLC / SLP kann mittels Streichen, Rol-
len oder mit einem Airless Spirtzgerät aufgebracht werden.
Fehlstellen vermeiden, da es sonst zu Fleckenbildungen durch 
UV kommen kann!
Die Verarbeitungszeit bei +20°C liegt bei 45 Minuten. 
Bei höheren Temperaturen verkürzt sich die Verarbeitungszeit. 

Verdünnung
Das Material kann mit Verdünner verdünnt werden.
Streichen und Rollen : max 10%
Spritzen   : max. 15%

Härtungsbedingungen
Untergrundtemperatur : mindestens +10°C
Relative Luftfeuchtigkeit : maximal 75%

Trocknungszeiten  (+20°C, 65% rel.LF)
Staubtrocken : nach 2 Stunden.
Überstreichbar : innert 12 - 16 Stunden.
Begehbar : nach 24 Stunden
Ausgehärtet : nach 7 Tagen

Lagerung
Prenopur 780 Decotop SLC / SLP sollte in geschlossenen, 
luftdichten Gebinden kühl gelagert werden.
Unter den vorgenannten Gegebenheiten beträgt die Lagerfä-
higkeit von Prenopur 780 Decotop SLC / SLP mindestens 6 
Monate in geschlossenen Originalgebinden.

Reinigung der Geräte
Sofort nach Gebrauch mit Verdünner

Sicherheitsvorschriften
Prenopur 780 Decotop SLC / SLP ist Feuergefährlich.
Bei der Verarbeitung geeignete Schutzhandschuhe, Schutz-
brille und Schutzmaske tragen. Nur bei guter Belüftung 
verwenden.
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Farben
Transparent
Pigmentiert nach RAL / NCS Farbkarte

Lieferformen
Transparent (SLC):
5 kg Prenopur 780 Decotop SLC
15 kg Prenopur 780 Decotop SLC *
Pigmentiert (SLP):
1 kg Prenopur 780 Decotop SLP
5 kg Prenopur 780 Decotop SLP
15 kg Prenopur 780 Decotop SLP *
Die Lieferfrist für pigmentierte Produkte liegt bei ca. 3 - 5 
Arbeitstagen. 
* = Keine Lagerware

Ein ausführliches Sicherheitsdatenblatt ist auf Anfrage 
erhältlich

Diese Informationen sind nach unserem besten Wissen 
korrekt, beziehen sich jedoch nicht unbedingt auf die speziellen 
Anforderungen des Kunden. In diesem Fall sind weitere Informa-
tionen schriftlich einzuholen. Durch Erscheinen dieser Produkte-
blätter werden alle vorhergehenden Produkteblätter ungültig.
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