TECHNISCHE DATEN

Multifunktionsvlies Hydrofelt

Beschreibung

Produkteigenschaften

Anwendungsbereich

Material
Farbe
Flachengewicht

Nenndicke
Wasserspeicherfahigkeit
Wasserdurchlassigkeit Vyso

Stempeldurchdriickkraft

Hochstzugkraft: 1/q/ @
Hochstzugkraft-Dehnung: 1/q/
1]

Abmessungen

Lieferform

Rollengewicht

Verlegehinweise:

Produkt-Nr.: V41151 NW

Kombination eines Endlosfaserspinnvlieses mit einem Einzelfaservlies aus definiert abgestimmten

und verfestigten Fasertypen aus 100 % Polypropylen

besonders einfacher Einbau,

hohe zusétzliche Schutzwirkung fiir die Wurzelschutzbahn, absolut gleichmaBige kapillare

Weiterleitung des Wassers Uber die gesamte Begriinungsflache; dauernde Filterstabilitat; hohes

Wasserspeichervermaogen (6 Liter / m?)

wird als Trennlage, Schutzlage, Filterlage, Speicherlage und Flachendrainage eingesetzt.

Polypropylen
WeiB
800 g/m2

10 mm
6 l/m?
1,8x10" m/s

Ca.620N

3,6 KN/m
>60%

2x20m
Rolle 3 40 m?

35kg

DINEN 12127

DIN 53855

ENISO 1258

DINENISO
12236

EN2073/3
EN2073/3

Multifunktionsvlies lose mit Uberlappung von mindestens 10 cm auf der verlegen.

Alle Angaben sind ca. Angaben- da die Fa. Dachgruin keine Gewahrleistung fir Sonderanwendungen

Ubernehmen kann, bitte bei Sonderanwendungen eine Eigenpriifung durchfiihren!
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