
  
 

TECHNISCHE DATEN Produkt-Nr.: S31063EW 
        S31064EW 
        S31065EW 
 

Agroperl 

Material Mineralisches Schüttstoffgemisch  

Vol.-Gew. lieferfeucht: ca. 80-100 kg/m³   

Vol.-Gew. bei max. Wk.: ca. 400-600 kg/m³  

Verdichtung ca. 20 Vol. %  

Körnung  0-3 bzw. 0-6 mm   

Max. Wasserkapazität ca. 52 % Vol.  

Luftspeicherkapazität ca.  59 % Vol.  

Gesamtporenvolumen ca. 94 % Vol.  

pH-Wert  neutral  

Temperaturbeständigkeit 800 bis Kurzzeitig 1200 °C  

Lieferform Sackware á 100 Liter.  

Grobporiger Natursand, pH neutral und sehr leicht, für einen durchlüfteten und lockeren Boden mit einer hohen 

Wasserspeicherkapazität. 100 % mineralisch aus zellular expandiertem Vulkangestein. 
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Diese Produkt Ist ökologisch unbedenklich und Beinhaltet keinerlei Kunststoffe oder andere Problematische 

Stoffgruppen. Dieses Produkt kann auch zur Mischung mit anderen Pflanzerden verwendet werden. 

Zur Drainage und Durchlüftung geeignet. 

Hinweise: 


